Wireless LAN Sync

( OS : Windows CE 2003 Kor )

WM 2003 Wireless LAN Sync

PDA는 컴퓨터와 연결을 하기 위해 기본적으로 크레이들이라는 연결장치가 제공이 됩니다.

아울러 Active Sync라는 프로그램을 이용해 연결 및 동기화를 진행을 합니다.

일반적인 연결은 USB방식을 많이 사용을 하지만 USB단자가 없는경우 Serial을 이용한 연결을 사용하기도 합니다.

또한 케이블 및 크레이들이 없을 경우는 IR이라는 적외선 방식으로 연결을 지원하기도 합니다.

그리고 Network(LAN)을 통한 연결이 있을 수 있습니다.

여기서는 위에서 언급한 USB, Serial, IR이 아닌 LAN, 유선이 아닌 무선을 이용한 연결을 알아보기로 하겠습니다.

우선 무선 LAN을 이용한 연결에 필요한 것은 기본적으로 PC(노트북), PDA, 무선LAN Card, 확장팩등이 필요합니다.(사용에 따라 AP가 필요합니다.)

PDA가 무선LAN이 내장된 iPAQ5450이나 5550은 무선LAN을 별도로 장착할 필요가 없지 만 다른 장비는 무선LAN을 확장팩등을 이용해 장착을 해야 합니다.

아울러 PC및 노트북에서 무선LAN이 장착이 되어 있어야 합니다.

1. Peer To Peer방식연결

1) PC설정

무선으로 연결을 하려면 먼저 컴퓨터에 무선설정을 해야 합니다.

일반적으로 인터넷 연결은 고정IP를 이용한 경우와 유동IP를 이용한 경우로 분류를 합니다.무선인터넷을 하시는 경우도 마찬가지입니다.

위의 두 방식의 인터넷 연결의 차이는 다 아실 것입니다.

그리고 PDA와 연결을 하는 부분과 위와의 관련은 하등의 관련이 없습니다.

다만 무선LAN을 이용한 연결에서 PC쪽에 필요한 것이 하나 있습니다.

바로 Network를 관리하는 Manager프로그램입니다.

무선장비를 구매하면 기본적으로 제공되는 프로그램이라고 보셔도 관계가 없습니다.

프로그램마다 모양새는 다르겠지만 아래 그림은 HP에서 제공된 Manager프로그램입니다.
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위의 그림내용은 노트북과 Access Point의 연결을 보여주고 있습니다.

Profile은 Default이고 현재의 연결 상태는 Profile 아래 있는 Status를 보시면 상태를 보시면 알 수 있습니다.

아래 그림처럼 Actions을 누르면 서버메뉴로 Add/Edit Configuration Profile과 Select Configuration Profile이란 항목이 나타납니다.
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여기서 Select Configuration Profile이란 항목은 현재 설정되어 있는 Profile의 변경을 하는 부분입니다.
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여기서 새롭게 Profile를 추가하려면 Add/Edit Configuration Profile를 눌러 아래의 창을 실행을 합니다.
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위의 그림은 이미 Peer to Peer방식의 설정을 하나 추가한 화면입니다.

추가를 하려면 입력을 원하는 Profile부분을 선택을 하시고 Profile이름을 입력을 합니다.

그와 함께 아래 그림의 오른쪽처럼 원하는 항목을 선택을 합니다.
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현재 연결하려는 방식이 PC와 PDA간의 직접 연결을 하려는 부분이므로 Peer-to-Peer Group을 선택을 합니다.

선택 후 위의 Edit Profile를 선택해서 세부항목을 입력을 해야 합니다.

아래의 그림은 Profile작성시 Edit Profile을 눌렀을 때 나타나는 현상으로 Profile이름을 부여하지 않았을 때 나타나는 화면입니다.
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위의 Add/Edit Configuration Profile화면에서 Profile이름과 연결할 설정을 선택을 한 후 Edit Profile을 선택을 하면 아래 그림이 나옵니다.

설정에 따라 나타나는 화면은 다르지만 여기서는 P-T-P방식으로 설정하는 화면입니다.
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위의 화면과 같이 P-T-P방식은 Basic이라는 기본 화면만 나옵니다.

여기서 설정할 수 있는 부분은 위에서 보듯이 Network Name과 Encrytion Key입니다.

Network Name는 꼭 입력을 해야 합니다.

어떤 이름을 넣어도 관계가 없습니다.

그러나 Encrytion Key는 일종의 보안옵션으로 설정을 하셔도 안하셔도 됩니다.

위의 그림에서 모든 설정을 하고 확인을 누르면 이전 화면으로 돌아 갑니다.

다시 OK를 눌러 모든 설정을 완료를 하면 Manager프로그램이 아래처럼 변하면서 모든 설정이 완료가 됩니다.
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여기까지가 PC쪽에서 Manager 프로그램 설정 단계입니다.

2) PDA설정

지금부터 PDA쪽의 설정을 확인하겠습니다.
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우선 시작을 눌러 설정을 선택을 합니다. 설정 화면상에서 하단부의 개인, 시스템, 연결이 있는데 여기서 연결을 누른 후 다시 연결을 눌러 진행합니다.
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다시 하단부에 보시면 작업과 고급이 있습니다.

여기서 고급을 선택을 합니다.

고급안에 나타나는 항목중에서 네트워크선택과 네트워크카드라는 부분의 설정을 변경해 주어야 합니다.

어느것을 먼져 하셔도 관계는 없지만 여기서는 네트워크카드를 먼저 변경하겠습니다.

[image: image13.png]YE3 FES BEY
A2,

HEAS FIE
=g 02




     

아래 그림들을 보시면 오른쪽과 왼쪽의 그림이 다를 것입니다.

왼쪽의 그림은 무선이 연결되어서 무선을 사용할 수 있는 장치를 인식한 경우 나타나는 화면입니다.

그와 반대로  오른쪽의 그림은 무선LAN인 OFF되거나 무선으로 사용할 장비를 찾지 못한 경우 나타나는 화면입니다. 오른쪽의 그림을 보시면 하단에 무선이란 항목이 없는 것을 보실 수 있습니다.

이 부분이 무선장비를 인식 못하거나 무선랜을 작동하지 않은 상태라고 보시면 됩니다 .
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위의 왼쪽 그림에서 보면 무선 네트워크와 액세스할 네트워크라는 항목이 있습니다.

이중 무선네트워크에 WL이라고 표시된 부분이 있습니다.

이부분은 현재 컴퓨터에서 만들어진 Profile Name설정입니다.

현재의 PDA를 P-T-P방식으로 연결을 하려면 현재 WL410으로 연결된 부분을 WL로 변경을 해야 합니다.
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헌데 위의 그림처럼 연결을 변경하려고 하면 연결이란 부분이 활성화가 되지 않는 경우가 생깁니다.

이런경우 오른쪽 그림처럼 액세스할 네트워크를 컴퓨터 간에만으로 바꾸시면 가능합니다.
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그러면 위의 그림처럼 연결이 WL로 변경이 됩니다.
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그리고 마지막으로 연결화면에서 네트워크 선택을 눌러 네트워크 관리화면으로 이동을 합니다. 여기서는 인터넷연결(ISP를 통한 인터넷 연결설정)과 개인네트워크 연결(VPN 및 Proxy를 통한 인터넷 연결설정)을 설정하는 부분입니다.

여기서 아래 그림처럼 인터넷 및 개인 네트워크부분을 회사네트워크로 모두 바꿔야 합니다.
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그리고 마지막으로 해야 하는 부분이 있습니다.

[image: image24.png]File

Zoom  Tools Help

0035 128 o2 3
2R EEE gEEL,

~=lolx|




     [image: image25.png]File Zoom Tools

Help

Bluetooth Manager
(& Intemet Explorer
5 1PAQ Wireless
) Windows Meda

[EEESE]

~=lolx|





그것은 PDA에 있는 Active Sync를 약간 수정하는 것입니다.

여기서부터는 화면이 표시가 되지 않는 부분으로 설명을 하겠습니다.

우선 위의 왼쪽 그림처럼 Active Sync를 선택을 해서 들어 갑니다.

Active Sync로 들어가면 하단부에 “도구”라는 부분이 있는데 이를 눌러 “옵션”을 선택을 합니다.

옵션 하단부에 보면 하단부에 PC, 서버, 모바일일정 등이 있습니다.

그중 PC를 선택해서 보면 선택하는 부분이 2개 있습니다.

이중 수동으로 동기화하는 동안 이 pc와 동기화를 선택한 후 옵션을 선택을 합니다.

옵션안에 보시면

연결유지와 완료시 연결끊기가 있습니다.

여기서는 연결유지를 선택을 하시면 됩니다.

여기까지 완료가 되었으면 다시 Active Sync로 돌아와 동기화를 누르면 동기화를 진행을 합니다.

2. Access Point통한 연결 

1) PC설정

지금부터는 AP를 통한 연결에 대한 설명을 하겠습니다.

AP를 통한 연결은 이전에 설명한 Peer To Peer방식보다는 설정이 간단합니다.

이전에 설명한 Peer To Peer아래 보시는 AP Manager에서 Peer To Peer방식을 설정을 해야 하는 부분이 있으나 AP를 통한 연결에서는 별다르게 설정하실 필요가 없습니다.

우선 AP Manager에서는 일반적으로 인터넷을 사용할 수 있는 환경설정으로 해놓으시면 됩니다.

현재의 기본설정이 일반 인터넷을 사용할 수 있는 설정이라면 변경하실 부분이 없습니다.
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위의 그림은 기본 인터넷 설정상에서의 화면입니다.

아래 화면과는 확연히 다른 화면입니다.
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여기까지가 PC내의 AP Manager에 대한 설정입니다.

2) PDA설정

지금부터 PDA쪽의 설정을 확인하겠습니다.

지금부터 설정을 할 PDA부분은 이전의 Peer To Peer과 거의 비슷합니다.

몇군데 차이점이 있기는 하지만 대부분의 거의 같습니다.
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우선 이전 페이지 그림에서 보는 것과 같이 시작 – 설정 - 연결을 누른 후 다시 연결을 눌러 진행합니다. 그리고 다시 하단부의 고급을 선택합니다.

아래 그림에서 네트워크 선택과 네트워크 카드가 있는데 이 곳의 설정이 정상적으로 되어 있는지 확인을 해야 합니다..
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우선 네트워크 카드에 대한 설정부터 확인을 하겠습니다.

아래 그림들을 보시면 오른쪽과 왼쪽의 그림이 다를 것입니다.

이전 설명에서 설명을 드린 것처럼 왼쪽의 그림은 무선으로 사용할 수 있는 무선 장치들의 상태와 종류를 나타나는 화면입니다.

그와 반대로  오른쪽의 그림은 무선LAN인 OFF되거나 무선으로 사용할 장비를 찾지 못한 경우 나타나는 화면입니다. 오른쪽의 그림을 보시면 하단에 무선이란 항목이 없는 것을 보실 수 있습니다.

이 부분이 무선장비를 인식 못하거나 무선랜을 작동하지 않은 상태라고 보시면 됩니다.
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위의 왼쪽 그림에서 보면 무선 네트워크와 액세스할 네트워크라는 항목이 있습니다.

이중 무선네트워크에 보시면 연결할 장치들이 보이는데 여기서 연결할 장치가 정상적으로 연결이 되어 있다면 그대로 OK를 누르면 됩니다. 

그러나 그렇지 않은 경우 이전에 설명한 방법과 같이 해당 장치를 사용하실 수 있게 설정을 하시면 됩니다..

현재 저희가 연결하는 장비가 WL410이라 위의 화면에서는 정상적으로 연결된 상태입니다.

그리고 액세스할 네트워크라는 부분이 있습니다.

이 부분의 경우 Peer To Peer방식에서는 ‘컴퓨터간에’로 설정을 했지만 지금같이 AP를 통한 연결에서는 위의 화면처럼 ‘모두사용가능’으로 설정을 하시면 됩니다.

다음은 네트워크 선택에 대한 설정입니다.
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위의 왼쪽화면과 같이 화면을 이동하신 후 네트워크 선택을 누릅니다.

네트워크 선택을 눌러 네트워크 관리화면으로 이동을 합니다. 

여기서는 인터넷연결(ISP를 통한 인터넷 연결설정)과 개인네트워크 연결(VPN 및 Proxy를 통한 인터넷 연결설정)을 설정하는 부분입니다.

여기서는 이전에 Peer To Peer와는 달리 모두 ISP설정으로 모두 바꿔야 합니다.

그리고 마지막으로 해야 하는 부분이 있습니다.
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그것은 PDA에 있는 Active Sync를 약간 수정하는 것입니다.

여기서부터는 화면이 표시가 되지 않는 부분으로 설명을 하겠습니다.

우선 위의 왼쪽 그림처럼 Active Sync를 선택을 해서 들어 갑니다.

Active Sync로 들어가면 하단부에 “도구”라는 부분이 있는데 이를 눌러 “옵션”을 선택을 합니다.

옵션 하단부에 보면 하단부에 PC, 서버, 모바일 일정 등이 있습니다.

그중 PC를 선택해서 보면 선택하는 부분이 2개 있습니다.

이중 수동으로 동기화하는 동안 이 pc와 동기화를 선택한 후 옵션을 선택을 합니다.

옵션안에 보시면

연결유지와 완료시 연결끊기가 있습니다.

여기서는 연결유지를 선택을 하시면 됩니다.

여기까지 완료가 되었으면 다시 Active Sync로 돌아와 동기화를 누르면 동기화를 진행을 합니다.

